ELEVACAO

ESCALA -1:20

DET. 02

ESCALA-1:5

FOLGA DA CHAPA P/ O SOLO
MINIMO DE 7cm P/ PASSAGEM
DE AGUA E VENTO

195

TAPUMIX
ALTURA VARIAVEIS

PREVER UMA DOBRA
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VISTA FRONTAL
DO TUBO

ESCALA -1:20

VISTA LATERAL
DO TUBO

ESCALA-1:20

DET. 03

ESCALA-1:5

ESCALA-1:5

MODULAGAO 01
2 CHAPAS DE 0,94
ALTURA ACABADA 1,95 mh

208.5

CONFORME MODULAGAOD
CONFORME MODULAGAO

MODULAGAO 02

1 CHAPAS DE 0,94 + 1 CHAPA DE 1,14
ALTURA ACABADA 2,15 mh

MODULACAO 03
2 CHAPAS DE 1,15
ALTURA ACABADA 2,37 mh

(2
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DET. 01

ESCALA-1:5

MODULAGAO 04
3 CHAPAS DE 0,94
ALTURA ACABADA 1,89 mh

115
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MODULACAO DE ALTURAS POSSIVEIS

(01) — 2 CHAPAS DE 94cm = ALTURA DE 1,855cm

(02) — 1 CHAPAS DE 94cm e 1 CHAPA DE 1,14 = ALTURA DE 2,055cm
(03) — 2 CHAPAS DE 1,14cm = ALTURA DE 2,255cm

(04) — 3 CHAPAS DE 0,94cm = ALTURA DE 2,77cm

0BS. RECOMENDADO ESPAGAMENTO INFERIOR DO SOLO ATE O INICIO DA PRIMEIRA CHAPA DE 7 A 10 cm
PARA PASSAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E VENTOS

LEGENDA:

@ EniEwoS:ESBEBnn_.ginno:__.Ban_._nouov_.._Enonsaoo:nibzouo_onaesn
de 0,50m a cada 2,04m

@ Chapg metdlica em ago galvanizado essp. 0,50
@ Loncreto consumo 150kg para fixagio dos montantes.

@ Parafuso galvanizado Yer x 2 ¥

5.1 — 86 galvanizado
52 - + pintura
53 - g + pintura ¢

_* A SITELA SE RESERVA O DIREITO DE ALTERAR OS ITENS A QUALQUER MOMENTO
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Solucdes em Fechamentos
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ASSUNTO FOLHA
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TAPUMIX FIXADO COM CONCRETO

CLIENTE RESP. TECNICO

CREA No.
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