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VISTA - 1

ESCALA - 1: 20

DET." 1" - PLANTA

ESCALA-1:5

DETALHE " 02"

ESCALA-1:5

CORTE A-A

ESCALA-1:5

ROl

DET." 1" - ELEVACAO

ESCALA-1:5

\m>_xo DO sOLO

DET."01"

TELAS DE ALAMBRADO

1 11/2" 2" 21/2" 3"
18 GALV. E PVC PVC
16 GALV. E PVC GALV. E PVC pVC [
14 GALV. E PVC GALV. E PVC GALV. E PVC GALV. E PVC Ve
12 GALV. E PVC GALV. E PVC GALV. E PVC GALV. E PVC GALV. E PVC
10 GALV. E PVC GALV. E PVC GALV. E PVC GALV. E PVC

GALV. TELAS FABRICADAS COM ARAME GALVANIZADO COM CAMADA DE ZINCO DE 60 a 80 MICRONS
PVC. TELAS FABRICADAS COM ARAME GALVANIZADO COM CAMADA DE ZINCO DE 60 a 80 MICRONS.
MAIS REVESTIMENTO EM PVC NA COR A ESCOLHER PELO CLIENTE

TABELA DE BALDRAME PRE MOLDADO
ALTURA ESSP. BASE ESSP. TOPO
10am 25 cm 1.55m
10cm 25 cm 1.80 m
10cm 25 cm 2.05m
10cm 25cm 240m
10cm 25 cm 2.80m
LEGENDA:

zoam;asao_a._msm,sS.msaEE%_.maa_omzmz_maomém;ﬂmﬁ33:.3.33.83:6%83
concreto a cada 2,50m

@ mmsasaiaﬁigswmasvﬁmamrmaamm_ézsaomn:mzmﬁdmvamn_:goNéazxm%:oaa;azm
com parafuso " ) " e no solo com concreto a cada 25m.

@ Tela simples torcdo malha (Conforme Tabela) galvanizado

@ Arame ensor

@ Amarragio da tela com arame galvanizado

@ Concret magro consumo 150 kg para fixagdo
@ Arame farpado fio 16 galvanizado ( 3 fios)

o Viga baldrame medindo 0,10cm x 0,25cm x 2,40m, sendo 0,05cm abaixo o solo e 0,20cm acima do solo.

%

A SITELA SE RESERVA O DIREITO DE ALTERAR OS ITENS A QUALQUER MOMENTO

< Sitela

Solucdes em Fechamentos

ASSUNTO FOLAA

ALAMBRADO TUBULAR CURVO COM BALDRAME E CONCERTINA

CIENTE RESP. TECNICO

026

DESENHO AT 5 REVISAO
Téc. Edificagdes Diego Faria 15/05/2013 1/20 00




