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z Obs: & possivel o desenvolvimento de malhas diferentes, adequando—se
m A necessidade do cliente
~ SIGRADI MAX
TELA ARAME
Malha Altura Largura Peso Vincos ¢ Fio |Camada de Lrt Camada Zn
(mm) (m) m) (Kg) (mm) | Pintura (Kgf/mm®) | (microns)
(microns)
1,03 8.25 2
_ uaxnoow* 2,50 “”” w 5,00 150 a 300 | 70 a 80 | 80 a 100
ELEVACAO = .
£ ESCALA - 1 m ) 243 19,65 4
m SIGRADI MEDIO
19 TELA ARAME
=) Malha Altura Largura Peso Vincos ® Fio anﬁhnan de Lrt Camada Zn
(mm) (m) m) (g) (mm) ‘ntura (Kgf/mm?) | (microns)
(microns)
- 1,03 6,45 2
3 50 x 200 3| 250 9.38 3 4,40 150 @ 300 | 70 a 80 | 80 a 100
DET. DA CASTANHA YR T
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SIGRADI MIX
TELA ARAME
Malha Alturg Largura Peso Vincos ¢ Fio mﬁﬁ.nn de Lrt Camada Zn
(mm) (m) _N___u (Kg) (mm) intura (Kgf/mm®) | (microns)
(microns)
1,03 4,90 2
uoxnoa% 2,50 “.H ” 44 x 36| 150 a300 | 70 a 80 | 80 a 100
m! X
.m_|N 2,43 11,20 4
nv_ GALV. GALVANIZADO DE 60 a 80 MICRONS
N PINTURA: EM POLIESTER DE 150 a 200 MICRONS DE CAMADA
— ARAME COM MAIOR TEOR DE DUREZA
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" .u| m_ @ Montgntes em tubo 60mm x 40mm x 1,5mm parede 1,5mm Fixados com concreto
ESCALA-1:5 &_|N 0_ B em furos de 0,50m a cada 2,50m
T N
m_ .m_|A m_ @ Pgine| Sigradi malha 50 x 200mm fio (Conforme Tabela) galvanizado com pintura eletrostética
ESCALA-1:5 5.00 / 44 . m_ m_ m_ @ Concreto consumo 150kg para fixagdio dos montantes
- - m_ m_ m_ @ CASTANHAS FIXADORA 100% nylon de alta resistencia, com parafusos
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-— T - N _* A SITELA SE RESERVA O DIREITO DE ALTERAR OS ITENS A QUALQUER MOMENTO
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1.03 mh 1.53 mh 2.03 mh 2.43 mh AosuaTo o
A GRADIL SIGRADI FIXADO COM CONCRETO
VISTA FRONTAL DO TUBO VISTA LATERAL DO TUBO DISPOSICAO DOS VINCOS NAS 0038
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