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DISPOSICAO DOS VINCOS NAS
ALTURAS DISPONIVEIS

Obs: & possivel o desenvolvimento de malhas diferentes, adequando—se

L] do cliente
SIGRADI MAX
TELA ARAME
[ [ [ | | [
8)
| 108 | 8,28 2
s0x 20011 g5 | 1200 3 500 150 0300 70 a 80 | 80 a 100
203 16,00 4
243 19,65 +
SIGRADI MEDIO
TELA ARAME
[ [ B [ | [ e
8)
103 846 2
soxz200| 1S ] 550 | 938 3 440 | 150 0 300 | 70 a 80 | 80 a 100
2.03 1250 +
243 1535 +
SIGRADI MIX
TELA ARAME
B [ [ | B [ | o [ e
(microns)
103 490 2
sox2000 122 | 550 | 7X 3 l44x36|15 0300|700 80| 80 a 100
2,03 9,80 +
243 1120 4

GALV. GALVANIZADO DE 60 a 80 MICRONS
PINTURA: EM POLIESTER DE 150 a 200 MICRONS DE CAMADA
ARAME COM MAIOR TEOR DE DUREZA

LEGENDA:

@EEH- em tubo 60mm x 40mm x 1,5mm parede 1,5mm Fixados com chapa e bucha a cada 2,50m|

@ Painel Sigradi malha 50 x 200mm fio (Conforme Tabela) galvanizade com pintura eletrostética

®

@ CASTANHAS FIXADORA 100% nylon de alta resistencia, com parafusos

* A SITELA SE RESERVA O DIREITO DE ALTERAR OS ITENS A QUALQUER MOMENTO

Z-Sitela

Soiucbes em Fechamentos

GRADIL SIGRADI FIXADO COM CHAPA E BUCHA
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CLIENTE RESP. TECNICO

CREA No.

DESENHO DATA| ESCALA REVISAO
Téc. EdificagBes Diego Faria 11/02/2014 1/20 00




